
FILTERÜBERSICHT MIT WARTUNGSINTERVALLEN
Traktoren der Serie 6020 (6020, 6020SE, 6015)

KABINE
UMLUFT FILTEREINSATZ

KABINE
KIT AKTIVKOHLE KABINENLUFTFILTER

KABINE
LUFTFILTEREINSATZ POLLEN (4 Z l 6 Z l ) AL177185 UMLUFT-FILTEREINSATZ

(mit Klimaanlage: 4 Zyl., 6 Zyl.) - L155288
nicht für SE-Modelle; bestelle 2

(ohne Klimaanlage: 4 Zyl., 6 Zyl.) - L152026
nicht für SE-Modelle; bestelle 2 

Austausch alle 1.500 Betriebsstunden oder
alle 2 Jahre und nach Bedarf

KIT AKTIVKOHLE-KABINENLUFTFILTER 
(4 Zyl., 6 Zyl.) - AL158986

nicht für SE-Modelle
Nicht reinigen oder ausklopfen!

Beim ersten Einbau bitte zusätzlich AL159178 bestellen.

Austausch alle 500 Betriebsstunden, 
jährlich  und nach Bedarf

LUFTFILTEREINSATZ - POLLEN (4 Zyl., 6 Zyl.) - AL177185              
bestelle 2, bei SE-Modellen bestelle 1

LUFTFILTEREINSATZ - STANDARD (4 Zyl., 6 Zyl.) - AL177184
bestelle 2, bei SE-Modellen bestelle 1

Austausch alle 1.500 Betriebsstunden oder 
alle 2 Jahre und nach Bedarf 

HYDRAULIK (ohne AutoPowr Getriebe)

FILTEREINSATZ 
(bis Serien-Nr. 366729: 4 Zyl., 6 Zyl.) - AL203060 

bei einer Hydraulikpumpenförderleistung von 
54 l bzw. 63 l (Zahnradpumpe)

MOTOR
KRAFTSTOFFFILTER (4 Zyl., 6 Zyl.) - AL153517
bestelle zusätzlich bei Einspritzpumpe Bosch VP44

Austausch alle 500 Betriebsstunden

Bei Bedarf bestelle auch Filtergehäuse AL112922.

(ab Serien-Nr. 366730: 4 Zyl., 6 Zyl.) - AL203061 
bei einer Hydraulikpumpenförderleistung von 

54 l bzw.  63 l (Zahnradpumpe) 

Austausch nach 100 und 750 Betriebsstunden, 
danach alle 750 Betriebsstunden

MOTOR
bis Motor-Seriennummer 799.999:

KRAFTSTOFFFILTER (4 Zyl., 6 Zyl.) - RE62419

ab Motor-Seriennummer 800.000:

KRAFTSTOFF-VORFILTER
(6 Zyl.-Modelle ohne CommonRail;

alle 4 Zyl.-Modelle) - RE509208

KRAFTSTOFF-VORFILTER
(6 Zyl. mit CommonRail) - RE509036

KRAFTSTOFF-HAUPTFILTER 
(6 Zyl.-Modelle ohne CommonRail;

alle 4 Zyl.-Modelle) - RE509031

KRAFTSTOFF-HAUPTFILTER

HYDRAULIK (bei AutoPowr Getriebe)

FILTEREINSATZ
(bis Serien-Nr. 376493: 4 Zyl., 6 Zyl.) - AL118321
(ab Serien-Nr. 376494: 4 Zyl., 6 Zyl.) - AL203061

Austausch nach 100 und 750 Betriebsstunden, 
danach alle 750 Betriebsstunden

HYDRAULIK (ohne AutoPowr Getriebe)

ÖLFILTER (4 Zyl., 6 Zyl.) - AL118036
bei einer Hydraulikpumpenförderleistung von 

63 l bzw 96 l (Kolbenpumpe)

MOTOR
SICHERHEITSELEMENT LUFTFILTER

(4 Zyl., 6 Zyl.) - AL150288MOTOR
ÖLFILTER (4 Zyl 6 Zyl )

KRAFTSTOFF HAUPTFILTER
(6 Zyl. mit CommonRail) - RE509032

Austausch alle 500 Betriebsstunden

danach alle 750 Betriebsstunden

63 l bzw. 96 l (Kolbenpumpe)

Austausch nach 100 und 750 Betriebsstunden, 
danach alle 750 Betriebsstunden

MOTOR
HAUPT-LUFTFILTEREINSATZ 

(4 Zyl.) - AL172780; (6 Zyl.) - AL172781

Austausch alle 1.500 Betriebsstunden oder

Austausch alle 1.500 Betriebsstunden oder
alle 2 Jahre und nach Bedarf

ÖLFILTER (4 Zyl., 6 Zyl.) -
RE504836

Austausch nach 100 und 500*) Betriebsstunden, 
danach alle 500*) Betriebsstunden

*) Falls kein PLUS-50 Öl und original John Deere Filter 
verwendet werden, erfolgt der Austausch 

alle 250 Betriebsstunden. 

GETRIEBE (ohne AutoPowr) GETRIEBE (bei AutoPowr Getriebe) FRONTZAPFWELLE

John Deere Werke Mannheim - Parts Marketing

Austausch alle 1.500 Betriebsstunden oder 
alle 2 Jahre und nach Bedarf
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ÖLFILTER (4 Zyl., 6 Zyl.) - AL156625

Austausch nach 100 und 750 Betriebsstunden, 
danach alle 750 Betriebsstunden

FILTEREINSATZ (4 Zyl., 6 Zyl.) - AL118321

Austausch nach 100 und 750 Betriebsstunden, 
danach alle 750 Betriebsstunden

FILTEREINSATZ 
(4 Zyl., 6 Zyl.) - L114404

Austausch alle 750 Betriebsstunden
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